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	1
	一种涡旋光束激励的精密光栅位移测量装置及测量方法 
	一种涡旋光束激励的精密光栅测量装置，本发明以携带拓扑电荷的涡旋光束作为光栅的激励光源，利用±m级衍射涡旋光束的干涉进行位移测量。涡旋光激励的精密光栅测量方法与装置中，被测位移移动p/m对应干涉花瓣图案旋转一周2π，则干涉图案旋转1°对应的被测位移量为p/360m。与采用传统光源激励的精密测量光栅方法相比，光栅干涉传感信号自身实现了更高的光学细分倍数。同时，光栅干涉传感信号的电子细
分方法，由相位插值变为圆周角度细分，圆周具有360°的自然基准，避免了光栅干涉传感信号质量对相位插值细分有效性的影响，从原理上提升了精密光栅测量的分辨力及精度。
	叶国永、张亚琳、袁涛、　金少搏、王通、刘旭玲、王辉
	长期使用权（10年）
	技术许可
	25万元
	武汉海默机器人有限公司
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]一种用于磁栅位移传感器的单场扫描装置
	基于磁电扫描原理的磁栅位移传感器，通过磁感应线圈测头或霍尔元件感知磁场变化来测量位移，相比于光栅尺，其具有相对更好的抗震、耐腐蚀、耐污染等特点，在精度要求不高、服役环境恶劣的场合广泛应用，本发明提供一种用于磁栅位移传感器的单场扫描装置及扫描方法，，当存在磁栅位移传感器局部污染或个别感应元件失效时，
其依旧可以输出高质量、高可靠性的传感信号，因此可以显著提高磁栅位移传感器的服役精度和可靠性。
	叶国永、季冲、刘旭玲、张亚琳、金少搏、王辉、安小宇、夏瑞雪
	长期使用权（10年）
	技术许可
	25万元
	武汉海默机器人有限公司
	

	3
	一种用于磁栅尺的单场扫描装置及扫描方法
	一种用于磁栅尺的单场扫描装置，由M组扫描探测单元组成，每组扫描探测单元由N个微尺度霍尔元件构成。N个微尺度霍尔元件
等间距地分布在一个磁栅尺栅距Λ内，编号相同的微尺度霍尔元件信号线连接在一起。扫描时把用于感知磁栅尺磁场变化的霍尔元件在空间彼此混合，最终输出的传感信号由多个具有不同空间位置、相同相位关系的微尺度霍尔元件共同产生，相比与现有磁栅尺四场扫描方式，其具有误差均化效应，当磁栅尺局部污染或个别感应元件失效时，本发明依旧可以输出高质量、高可靠性的传感信号，从而提高磁栅尺的服役精度和可靠性。
	叶国永、季冲、刘旭玲、张亚琳、金少搏、王辉、安小宇、夏瑞雪
	长期使用权（10年）
	技术许可
	25万元
	武汉海默机器人有限公司
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